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Gesamte Rechtsvorschrift fur Planzeichenverordnung fur Bebauungspléne, Fassung vom
17.08.2017

Langtitel

Verordnung der 0.6. Landesregierung vom 11. Dezember 1995, mit der die Fo@tiadetung des
Bebauungsplanes, die Verwendung bestimmter Planzeichen und Materialien sowie der Maf3stab der
zeichnerischen Darstellung geregelt werden (Planzeichenverordnung fiir Bebauungsplane)

StF: LGBI.Nr. 3/1996

Anderung
LGBI.Nr. 69/2013

Praambel/Promulgationsklausel
Auf Grund der 8§81 Abs.3, 32 und 36 des

0.6. RaumordnungsgesetZE394, LGBI. Nr.114/1993, in der Fassung der Kundmachung LGBI.
Nr. 93/1995 wird verordnet:

Text
§1
Form und Gliederung des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan gliedegich in die zeichnerische Darstellung und allfallige schriftliche
Erganzungen.

§2
Zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes

(1) Der zeichnerischen Darstellung des Bebauungsplanes sind Planungsgrundlagen (wie
Katastralmappe Katasterbestandsaufnahme) zugrundezulegen, die eine parzellenscharfe Darstellung
wiedergeben, eine dem Planungsinhalt entsprechende Genauigkeit und Vollstdndigkeit gewéhrleisten
sowie dem vorgeschriebenen Maf3stab entsprechen. Die Plangrundlage hat nindiesteérdlRe des
Formates A4 (nach der ONORM EN 20260, Ausgabe 6/91) aufzuweisen und die, an das Planungsgebiet
angrenzenden Bereiche bis zum jeweiligen Blattrand zu enthalten; weiters ist der Stand der
Plangrundlagen (Monat, Jahr) anzugeben.

(2) Die Plangundlage hat far Gebiete mit groRerer Gelandeneigung Hohenschichtenlinien mit einer
der Planung entsprechenden Aquidistanz zu enthalten.

(3) Die Vervielféaltigung der zeichnerischen Darstellung des Bebauungsplanes hat nach einem
Verfahren zu erfolgen, dasne spatere Loschung oder Veranderung durch innere oder &ufRere Einflliisse
moglichst ausschlie3t und nachtragliche Veranderungen leicht erkennen laft.

(4) Fur die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes sind die in der Anlage 1 enthaltenen
Planzeichenzu verwenden. Soweit erforderlich, sind dariber hinaus die Planzeichen gemald der
Planzeichenverordnung fir Flachenwidmungspléane, LGBIL.76/1994, dem Malistab angepaldt, zu
verwenden.

(5) Werden im Bebauungsplan Festlegungen getroffen, fir die in dereéAalaieser Verordnung
oder in der Planzeichenverordnung fur Flachenwidmungsplane keine entsprechenden Planzeichen
enthalten sind, kénnen Planzeichen entsprechend weiterentwickelt werden. Das gleiche gilt, wenn die
vorhandenen Planzeichen fir eine eindeuigstlegung nicht ausreichen.

(6) Die Strichstarke, der Raster, der Grawder Farbton der Planzeichen sowie die Dichte der
Eintragungen sind so zu wéhlen, dal3 die Plangrundlage erkennbar bleibt.
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(7) Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanedihatlé erforderlichen Ausfertigungen
einheitlich, entweder in Schwak¥ei3-Ausfihrung oder in farbiger Darstellung zu erfolgen.
§3
AuRere Form der zeichnerischen Darstellung des Bebauungsplanes
(1) Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplaaesn der Form der Anlage 2 oder 3 zu
enthalten:
1. Die Bezeichnung der Gemeinde;

2. die BezeichnungBebauungsplahoder ABebauungspla@nderungi mit der zugehérigen, dem
Archiv der ortlichen Raumordnung des 0.6. Raumordnungskatasters entsprechenden,
fortlaufenden Nummer und einer Benennung, die sishweit mdglich- aus dem réaumlichen
Geltungsbereichz( B. Ortsbezeichnung) ergibt;

. den Maf3stab;

. einen Vermerk Uber die 6ffentliche Auflage durch die GemeiB@3 @Abs.3 0.6. RGG 1994);

. einen Vermerk Uber den Beschlu des Gemeindergt88 Abs.4 O.6. RGG 1994);

. einen Vermerk tber die Genehmigung der Landesregie@iagAbs. 1 0.6. RG5 1994);

. einen Vermerk tber die Kundmachung durch die Gemei®8d Abs.5 O.6. RG5 1994);

.die Evidenznummer entsprechend dem Archiv der ortlichen Raumordnung des O.06.
Raumordnungskatasters;
9. die Bezeichnung des Planverfassers;

10.einen Vermerk Uber die Verordnungsprufung durch das Amt der o. 6. Landesregierung.

(2) Die Vermerke gemaRbs.1 sind auf der zeichnerischen Darstellung des Bebauungsplanes so
anzubringen, dal} sie bei der Faltung auf das Format A4 das Deckblatt bilden.

(3) Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes hat auch die Ausweisung desurihgen
Flachenmal3stabes zutlealten. Die Himmelsrichtung ist auch dann anzugeben, wenn der Plan genordet
ist.

(4) An geeigneter Stelle oder in einem Anhang zur zeichnerischen Darstellung sind in einer Legende
die verwendeten Planzeichen darzustellen.

(5) Eine zeichnerische Darstellyndie ein unhandliches Format ergeben wirde, darf in handliche
Teile zerlegt werden. Jeder Planteil hat jedoch die Vermerke géingi, die Darstellungen gemafd
Abs. 3, eine Legende gemabs. 4 und im jeweiligen Deckblatt eine Ubersicht der einzelnemteile zu
enthalten.

0O ~NO O W

§4
MafRstab der zeichnerischen Darstellung des Bebauungsplanes
(1) Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes hat im Maf3stab 1:1.000 zu erfolgen.

(2) Die zeichnerische Darstellung von Bebauungsplanen Uber Gebiete gré@®alicher
Ausdehnung kann auch im MaRstab 1:2.000 erfolgen.

(3) Die zeichnerische Darstellung von Bebauungsplanen in Gebieten mit stark differenzierter
Bebauung und Gebieten mit groRer Baudichte kann auch im MaRstab 1:500, 1:250 oder 1:200 erfolgen.

(4) Das Planungsgebiet ist in der zeichnerischen Darstellung hinsichtlich seiner Lage im
Gemeindegebiet§(32 Abs.1 Z1 0.6. RG5 1994) im Maf3stab 1:50.000, 1:25.000, 1:20.000, 1:10.000
oder 1:5.000 gesondert darzustellen.

§5
Schriftliche Ergdnzungen zum Bebauungsplan

(1) Wenn zur Verdeutlichung der Planungsabsichten der Gemeinde Uber die zeichnerische
Darstellung hinaus zusatzliche Festlegungen getroffen werden, sind diese in schriftlichen Erganzungen
zur zeichnerischen Darstellung zu treffen.

(2) Fur umfaagreichere schriftliche Festlegungen kann im Sinn 88sAbs.5 ein gesonderter
schriftlicher Planteil verwendet werden. Dieser Planteil hat die Vermerke gefaBs. 1 zu enthalten.
Die Bestimmungen de$3 Abs. 2 gelten sinngemaR. Die jeweiligen Deckblatter haben eine Ubersicht der
einzelnen Planteile zu enthalten.

(3) Fir die zur Ganze in schriftlicher Form erstellten BebauungspfE3@Abs. 7 0.6. RG5 1994)
gelten die Bestimmungen d8s Abs. 1 und 2 sinngenfa
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§6
Anderungen des Bebauungsplanes

(1) Anderungen eines rechtswirksamen Bebauungsplanes (Stammplan) sind in Form eines
gesonderten Plandokumentes (Anderungsplan) im Mindestformat A4 vorzunehmen.

(2) Jeder fiir sich abgegrenzte Anderungsbereich istr lBezug auf den Stammplan mit einer
fortlaufenden Nummer zu versehen.

(3) Der Geltungsbereich jeder Anderung ist im Anderungsplan genau zu umgrenzen.

(4) In rechtswirksamen Bebauungsplanen und in rechtswirksamen Anderungsplanen diirfen keine
Veranderungemorgenommen werden; Korrekturen gelten als nicht durchgefuhrt.

§7
Ubersichtsplane

(1) Alle rechtswirksamen Bebauungsplane sind in einen, das gesamte Gemeindegebiet umfassenden

und dem Triangulierungsblattschnittsystem entsprechenden UbersichtspNéaf3stab 1:10.000, 1:5.000

oder 1:2.500 fortlaufend numeriert einzutragen. Dieser Ubersichtsplan ist samt einem zugehdrigen
Verzeichnis (Anlage 4) beim Gemeindeamt (Magistrat) standig zur Einsicht aufzulegen.

(2) Der Ubersichtsplan hat aus einer Kopie Bebauungsplanes zu bestehen, in die mit roter Farbe
die Grenzen des Geltungsbereiches und die Nummern der Anderungen fortlaufend einzutragen sind. In
das Verzeichnis gemal? Anlage 4 sind die durch rechtswirksame Anderungsplane eingetretenen
Anderungen des &auungsplanes fortlaufend einzutragen.

§8
Schlu3bestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt fur
Oberdsterreich in Kratft.

(2) Auf Bebauungsplane, welche bereits zur offentlichen Einsichtnaben® Gemeindeamt
(Magistrat) aufgelegt§ 33 Abs.3 O.6. RGG 1994) wurden, oder zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser

Verordnung bereits aufliegen, oder fir die die Anhérung der Betroffenen g&r@élAbs.4 O.6.
ROG 1994 bereits erfolgt ist, finden dRestimmungen dieser Verordnung keine Anwendung.

Anlage 1
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Anlage 1

GréBe und Strichstarke der Planzeichen sind auf den MaBstab der Plangrundlage abzustimmen. Bei zweitarbiger Plan-
ausfihrung ist die Plangrundlage schwarz und die Planung rot darzustellen.

1. Bauweisen ,
Die Signatur der Bauweise ist entweder im AnschluB3 an die Angabe der Baulandkategorie (z. B.: W gk) oder im Rahmen
einer Nutzungsschablone darzustellen.

1.1 g

Geschlossene Bauweise

1.2 ; o)

Offene Bauweise

1.3 A gk

Gekuppelte Bauweise

1.4 gr

Gruppenbauweise

1.5 S

Sonstige Bauweise

2. Fluchtlinien

2.1
StraBenfiuchtiinie

Durchlaufende schwarze Linie (ca. 0,35-0,7 mm). Falit
die StraBenfluchtlinie mit der Baufluchtlinie zusammen,
so ist die StraBenfluchtlinie darzustellen. Der idente Ver-
lauf kann durch farbige Begleitlinien gemaB Z. 2. 2 bis
Z. 2. 4 gekennzeichnet werden.

2.2
Baufluchtlinie 5

(vordere, seitliche, innere)
Strichpunktierte schwarze Linie (ca. 0,35—1,0 mm). Die

Baufluchtlinie kann zusétzlich durch eine innenliegende
blaue Begleitlinie gekennzeichnet werden,
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2.3
Baufluchtlinie
anbauverbindlich

2.4
Fluchtlinien fiir verschiedene iibereinanderliegende
Ebenen

2.5
Grenzlinie

2.6
Abgrenzung unterschiedlicher baulicher Nutzung

3. Grundstiicksgrenzen — Bauplatzgrenzen

3.1
Grundstiicksgrenze
vorhanden

3.2
Grundstiicksgrenze
aufzulassen

3.3
Bauplatzgrenze
geplant

Landesrecht Oberdsterreich

Strichpunktierte schwarze Linie mit nach innen gerichte-
ten Zacken (ca. 0,5-1,0 mm). Die anbauverbindiiche
Baufluchtlinie kann zusatzlich durch eine innenliegende
rote Begleitlinie gekennzeichnet werden.

Il (+ 3,50)
(2 0,00)

Darstellung wie Z. 2. 1 bis Z. 2. 3, jedoch mit Angabe der
Abstande und Hohen. Die Fluchtlinien kénnen fiir die un-
terste Ebene durch innenliegende farbige Begieitlinien
gemanB Z. 2. 2 und Z. 2. 3 und fiir die dariiberliegenden
Ebenen durch verschiedentarbige Begleitlinien hervorge-
hoben werden.

—_—-————

Durchlaufende schwarze Linie (ca. 0,180,356 mm) mit
schwarzen Punkten in regeimaBigen Abstanden.

————

Durchlaufende schwarze Linie (ca. 0,18-0,35 mm) mit
schwarzen Kreuzen in regelmafigen Abstinden.

—

Durchlaufende schwarze Linie (ca. 0,13-0,35 mm).

—————

Durchlaufende schwarze Linie (ca. 0,13-0,35 mm) mit
parallelen Querstrichen.

Strichlierte schwarze Linie (ca. 0,13-0,35 mm).

In der Legende kann festgelegt werden, daB vorhandene Grundstiicksgrenzen zugleich als Bauplatzgrenzen gelten.
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4. Gebaudehohe

4.1

Landesrecht Oberdsterreich

Zahl der GeschoRe (ErdgeschoR und dariiber liegende GeschoRe)

4.1.1
Als Hochstgrenze

4.1.2
Zwingend

4.1.3
Mindest- und Hochstgrenze

4.2 ;
Hohe der Gebdude lber bestehender oder festgeleg-
ter Geldndehdhe oder (ber einer Vergleichsebene

4.2.1
Firsthdhe

4.2.2
Hauptgesimshdhe

4.2.3
Traufenhéhe

www.ris.bka.gv.at

IV

Romische Ziffer

©)

Romische Ziffer in einem Kreis

I/ VI

Romische Ziffern durch Schragstrich getrennt

FH 12,60 m

FH mit Meterzahl

GH 18,30 m

GH mit Meterzahl

TH 6,40 m

TH mit Meterzahl
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5. MaB der baulichen Nutzung

5.1
GeschoBflachenzahl

5.2
Baumassenzahl|

5.3
Bebaubare Flache
(Grundflachenzahl)

6. Gebaude

6.1
Bestehende Bauwerke und Anlagen
ohne Differenzierung der Nutzung

6.2
Bestehende Bauwerke und Anlagen
ohne Differenzierung der Nutzung

6.2 1
Bestehende Wohngebaude

6.2.2
Bestehende Betriebs- und sonstige Gebaude

6.2.3
Bestehende gemischt genutzte Gebaude

www.ris.bka.gv.at

oder

GFZ 0,6

oder
BMZ 2,0

/N

oder
GRZ 50

Landesrecht Oberdsterreich

Dezimalzahl im Kreis

GFZ mit Dezimalzahl

Dezimalzahl im Rechteck

BMZ mit Dezimalzah|

Prozentzahl im Dreieck

GRZ mit Prozentzahl

7
7

3

Randlinie mit oder ohne Schraffur 45° mit Angabe der
Zahl der Geschofe in arabischer Ziffer

.

Schraffur45® mit Angabe der Zahl der Geschofe in
arabischer Ziffer

1

Schraffur 90° mit Angabe der Zahl der GeschofRe in
arabischer Ziffer oder der Gebaudehdhe gemaB Z. 4. 2

Quadratraster

45° mit Angabe der Zahl| der GescholRe

in arabischer Ziffer oder der Gebaudehéhe

gemalk Z. 4. 2
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u
L]
6.4 [ 7
Abzutragende Gebaude f @{
I
. 2
Strichlierte Begrenzungslinie mit der Signatur A im Kreis.
Das abzutragende Geb&ude kann durch eine innenlie-
gende gelbe Begleitlinie zusétzlich gekennzeichnet wer-
den

Geplante Gebaude

6.5 T 7
I
(schematische Darstellung) l

6.6 T R

[
Geplante Nebengebéude |
(schematische Darstellung) I

Strichlierte Begrenzungslinie mit der Signatur
G = Garage mit Angabe der Stellplatzanzahl
N = Sonstige Nebengebaude

6.7 71
Geplante Tiefgarage | |
(schematische unterirdische Abgrenzung) L IG_BQ’

Langstrichlierte Begrenzungslinie mit der Signatur TG
und Angabe der Stellplatzanzahl

7. Baugestaltung

7.1

a— -
Firstrichtung

Firstrichtungspfeil

7.2

Dachformen

7.2.1

Flachdach ; FD

7.2.2

" Pultdach PD

= oy e 7
| E
l %
LY

Gefallepfeil bei schematischer Baukdrperangabe
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Satildach SD
Waimach wh
Dachninna [:N =
DN 35°— 43°

DN mit Gradangabe

8. Verkehrsflachen
(flieBender / ruhender Verkehr)

8.1
Funktionsbezeichnung

B: 1.4
Hauptverkehrsstral3e HVS
8.1.2 AS

AufschlieBungsstraBe

8.1.3 WS

WohnstraBe

8.2
Querschnittsgliederung

8.2.1
Fahrbahn B —
Durchlaufende schwarze Linien

8.2.2
Gehsteig —
Durchlaufende schwarze Linien

www.ris.bka.gv.at Seite9 von 14



R | S Landesrecht Oberdsterreich

www.ris.bka.gv.at Seitel0von 14



